TECNOLOGIA DE ENCHIMENTO E PORCIONAMENTO _
ENCHEDORA A VACUO VF 818 S
handtmann

Idéias com futuro.

ENCHEDORA A VACUO
VF818S

A “FAZ-TUDO" PARA EMPRESAS

PEQUENAS E DE MEDIO PORTE.
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Para produtos de embutidos e de carne, substitutos de carne, produtos

finos, produtos de conveniéncia, aplicacées em produtos de pastelaria e
padaria, produtos vegetarianos e veganos, produtos de laticinios, doces,

produtos de peixe, alimentos para animais e mais ainda.

A enchedora a vacuo VF 818 S, da geracao de enchedoras a vacuo VF 800, com o seu grande leque de aplicacdes e o dimensionamento da poténcia
esta dimensionada de modo ideal para os segmentos de empresas de pequeno e médio porte na area do processamento de alimentos. Além disso, o
rendimento de producao da VF 818 S é flexivelmente escalonavel, de acordo com as exigéncias e o aumento da producao em constante mudanca. A
VF 818 S convence pela sua qualidade do produto e pelo seu rendimento de producao constantemente alto.

ADEQUACAOQ FLEXIVEL DE RENDIMENTO PARA
AS SUAS VANTAGENS EMPRESAS PEQUENAS E DE MEDIO PORTE

¥ Rendimento de producao constantemente alto até Versatil e potente para um grande sortimento
1.200 porcdes/minuto por meio de um servoacionamento AVF 818 S é adequada de modo muito versatil para a producdo de um grande sortimento
principal de alta precisao, alto desempenho e alta de produtos. Todas as massas de produtos sao cuidadosamente processadas e
eficiéncia energética porcionadas com precisao em gramas. Ela pode ser combinada de modo flexivel com
# Aumento flexivel de rendimento de até 2.000 kg/h (variante dispositivos adicionais para a formacao e a dosagem ou com linhas de torcimento e
VF 818 S2) para um capacidade de enchimento de até suspensdo para a producao automatizada de salsichas. Gracas a sua disponibilidade de
4.000 kg/h (variante VF 818 S4) interfaces universais, é possivel a sua integracao em solucdes complexas em linha, até
¥ Porcionamento com precisdo em gramas e estavel a longo a unidade de embalagem.
prazo na faixa de porcionamento de 5 a 200.000 gramas
através do baixo desgaste minimo na bomba de massa com Excelente precisao de porcionamento e qualidade do produto
sistema de palhetas A precisdo em gramas perfeita do porcionamento esta garantida de modo duradouro
¥ Capacidade de torcimento até 800 porcdes/minuto por coma VF 818 S em todas as aplicacdes, tanto de massas liquidas, pastosas e mais
meio de um servoacionamento de torcimento integrado solidas ou massas de produto com pedacos de tamanho médio. O desenho da enchedora
opcionalmente avacuo em padrdo industrial robusto reduz o seu desgaste e proporciona a precisao de
¥ Excelente qualidade do produto, com boa repetibilidade, porcionamento com estabilidade a longo prazo. Simultaneamente esta garantida uma
através do principio de transporte cuidadoso da bomba de excelente qualidade do produto com nivel de qualidade permanentemente altissimo.
massa com sistema de palhetas, e monitoramento digital e
integrado da qualidade da producao Tecnologia de moagem de embutimento para produtos de carne e de substitutos de
¥ Flexibilidade para multiplas aplicacdes e massas de produto  carne de 6tima qualidade
¥ Excelentes condicoes de higiene em altissimo nivel com Um dos pontos fortes importantes da VF 818 é a producao de produtos de carne e de
base no design higiénico mais recente e grande niumero de substitutos de carne. S3o possiveis produtos de embutidos curados, frescos e crus em
opcoes adicionais e programas de limpeza para dar suporte forma grampeada ou torcida. Uma otimizacdo adicional do produto e do processo é
a higiene atingida pelo uso da tecnologia de moedor de embutimento Handtmann integrada. Na
¥ Excelente eficiéncia energética [certificada pela TUV) reduz producao de salsichas cruas e frescas bem como em produtos de material de moagem,
0s custos operacionais tais como carne picada ou produtos moldados, as vantagens da moagem integrada se

revelam de modo especial.



OPCOES E ACESSORIOS

¥ Pronto para a Industria 4.0: Interface com os Handtmann Digital
Solutions (HDS) opcional para o gestao digital da producéo

¥ Variantes da tremonha de enchimento de 90/160 litros, 90/240 litros,
90/350 litros ou 350 litros (temperada como opc¢éo)

¥ Pecaangular de misturador para produtos liquidos com pedacos

para garantir a distribuicao uniforme

Coluna de sinalizacdo com sensor integrado de nivel de enchimento
Médulo de esterilizacdo UVC para condicdes de higiene

de primeira classe

Unidade de controle externo para operacao varidvel da maquina
Unidade de aquecimento mével MH 465 para o aquecimento

da tremonha

Unidade de transporte TE 426 para uso mavel

Bomba de massa com sistema
de palhetas VF 818 S
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Tremonha de enchimento compartilhavel Moedor de embutimento integrado

de 90/240 litros com separador de volume

2796 "%

Painel tactil do monitor

Virtual Patent Marking: www.handtmann.com/patents-mf
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