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Ideen mit Zukunft.

Handtmann Elteka
Kunststofftechnik

LAURAMID® FPM TYP B

Lauramid® FPM Typ B ist ein aus reinem Laurinlactam durch Lactamguss hergestelltes hochmolekulares, hochkristallines Polyamid 12. Die niedrigviskose
Schmelze wird drucklos in eine Form gegossen und dort auspolymerisiert.
Verfahrenstechnisch ist die Verarbeitung von Regeneraten ausgeschlossen.

EIGENSCHAFT PRUFVORSCHRIFT WERT EINHEIT

Dichte DIN EN ISO 1183 1.025 kg/m?
Streckspannung DIN EN ISO 527 56-62 Mpa
Streckdehnung DIN EN ISO 527 7-11 %
Bruchfestigkeit DIN EN ISO 527 37-50 Mpa
Bruchdehnung DIN EN IS0 527 15-22 %
Zug-E-Modul DIN EN IS0 527 2000-2400 Mpa
Druck-E-Modul DIN EN [SO 604 1600-2000 Mpa
Duckfestigkeit DIN EN [SO 604 54-58 Mpa
Wasseraufnahme (bei Wassereinlagerung) DIN EN IS0 62 1.4 %
Vicat B 50 DIN EN [SO 306 185-191 °C
(+23°C)  5-12
Kerbschlagzahigkeit (Charpy) DIN EN [SO 179 kJ/m?
(-30°C)  4-9

Richtwerte glltig fir Lauramid® naturfarben.

Prifkorper spangebend aus Halbzeug, luftfeucht.
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Lauramid® FPM Typ B zeichnet sich durch eine sehr geringe Wasseraufnahme,
eine gute Hydrolysebestandigkeit, eine sehr gute Mafhaltigkeit,
Verschleififestigkeit und Chemikalienbestandigkeit sowie ein hervorragendes
Kriechverhalten aus.

Anwendungsbeispiele: Zahn-, Schnecken- und Kettenrader, Lauf-, Trag- und
Fuhrungsrollen, Gleitlager, Propeller, Cleaner- und Pumpenteile, Kurvenscheiben,
Dichtungen.

Herstellerspezifische Besonderheiten: Gegossene Teile der Firma Handtmann
Elteka unterliegen einer Rontgenkontrolle.
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